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Lindenbergstr. 12   79199 Kirchzarten

Telefon:  (07661)   9391 - 0

Fax:        (07661)   9391 - 75

Internet:  www.ingenieurgruppe-geotechnik.de

 Versickerung von Niederschlagswasser

 Rheinfelden - Adelhausen

Lageplan

Projekt - Nr.:

14286/B-F

Datum:

1 : 1.000

Dateiname:

Anlage 1

14286-G-Anlage 1

SCH: Baggerschurf

Plangrundlage:   

Stadtbauamt, Stadt Rheinfelden

                           Stand: 23.01.2015



Schichtwasserzutritte bei ca. 1,7 m,
Wasser staut sich in Schurfsohle auf
ca. 0,6 m Aufstau nach 3 Stunden

Decklehm

verwitterter Mergelstein

Decklehmverwitterter Mergelstein

Decklehm

SW

SCH1

442,80 mNN

1.70
 (22.01.2015)

 0.10
MUTTERBODENMu

 0.30

AUFFÜLLUNG: KIES, sandig,
schluffig, (Wegschotter),
hellbraun, feucht

A

 1.50

TON, schluffig, schwach sandig,
(nach DIN 18196: TL/TM),
gelbbraun - graubraun, steif,
feucht

 3.10

TON, schluffig, schwach sandig
- sandig, einzelne Kieskörner,
graubraun, weich, feucht
- nass, Mergelsteinbruchstücke

1 0.90

SCH2

443,95 mNN

 0.20

MUTTERBODEN, TON, schluffig,
sandig, dunkelbraun, weich,
feucht, durchwurzelt

Mu

 1.90

TON, schluffig, schwach sandig,
einzelne Kiesgerölle, hellbraun
- graubraun, steif

 2.70

TON, schluffig, schwach sandig,
(nach DIN 18196: TM), einzelne
Kieskörner, verwitterter Mergelstein,
hellgrau - graubraun, steif
- halbfest

2 2.00

SCH3

448,00 mNN

 0.20

MUTTERBODEN, TON, schluffig,
sandig, dunkelbraun, weich,
feucht, durchwurzelt, Wurzeln
d<2cm

Mu

 0.90

TON, schluffig, schwach sandig,
gelbbraun - graubraun, steif,
feucht

 1.30

TON, schluffig, schwach sandig
- sandig, einzelne Kieskörner,
rötlichbraun - gelbbraun,
steif, feucht

 2.00

TON, schluffig, schwach sandig
- sandig, schwach kiesig,
gelbbraun - graubraun, rötlichbraun,
steif - halbfest, feucht

 2.50

TON, schluffig, sandig, kiesig,
(verwitterter Mergelstein),
rötlichbraun - graubraun,
halbfest, erdfeucht - feucht

      

Zeichenerklärung:

BK
BS
SCH

w
Ic

Rammkernbohrung
Kleinrammkernbohrung
Baggerschurf

natürlicher Wassergehalt
Zustandszahl

SW Sickerwasser

1,0 m gestörte Bodenprobe mit Labornummer

Wasserprobe mit Entnahmetiefe1,0 m

2

und Entnahmetiefe

RS Sondierungen mit der
Schweren Rammsonde DPH-

cu Kohäsion des undränierten

Grundwasser eingespiegelt

a. GW Grundwasser angetroffen, nicht eingespiegelt
(Ruhewasserstand)

e. GW

Bodens (Handflügelsonde)
GOF Geländeoberfläche
GOK Geländeoberkante

Anlage 2

Ingenieurgruppe
Geotechnik GbR

Tel.: (0 76 61) 93 91 - 0
Fax: (0 76 61) 93 91 - 75

Lindenbergstr. 12
79199 Kirchzarten

Ergebnisse der Baugrunderkundung

Projekt:
Projekt-Nr.:Maßstab:

Datum:Datei:

Erschließung Baugebiet "Bauert"

Versickerung von Niederschlagswasser

Rheinfelden - Adelhausen

14286/B-F

09.02.2015/lö14286-G-Anlage 2

schematischer Schnitt A-A

M : 1:50, M : ---H L

   



Anlage 3.1

Projekt:

Ort: Rheinfelden - Adelhausen

Auftrag: 14286/B-F

Labor-

Nr.

nach wn wL wP IP Ic

[m] DIN 18196 [%] [%] [%] [%]

SCH1 0,70-1,00 GP 01 TL/TM 20,4 35,9 (3.2.1) 19,0 16,9 0,92

SCH2 1,80-2,00 GP 02 TM 19,1 47,7 (3.2.2) 18,5 29,2 0,98

1)
 SP: Sonderprobe, GP: gestörte Probe

Fließgrenze 

(Anlage)

natürlicher 

Wassergehalt

Erschließung Baugebiet " Bauert ", Versickerung von 

Niederschlagswasser

Laboruntersuchungen 

tiefe art
1)

Entnahme- Zustands-

zahl

Boden-

gruppe

Ausroll-

grenzeAufschluss

Plastizi-

tätszahl 

14286-DIN



Plastizitätsdiagramm
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Sand-Schluff-
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Sand-Ton-

Gemische ST

leicht

plastische

Tone TL

mittelplastische

Tone TM

ausgeprägt

plastische

Tone TA

Tone mit organischen

Beimengungen, organische Tone OT

und ausgeprägt

zusammendrückbare Schluffe UASchluffe

mit organi-

schen Beimen-

gungen und organo-

gene Schluffe OU

und mittelplastische

Schluffe UMleicht plasti-

sche Schluffe UL

XO

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Plastizitätsbereich (w
L
 bis w

P
) [%]

w
P

w
L

I
C
 = 0.81 Zustandsform

0.00

flüssig

0.50

breiig

0.75

weich

1.00

steifhalbfest

Wassergehalt w =  23.0 %

Fließgrenze w
L
 =  35.5 %

Ausrollgrenze w
P
 =  20.1 %

Plastizitätszahl I
P
 =  15.4 %

Konsistenzzahl I
C
 =  0.81 

Labor-Nr.:  01

Entnahmestelle:  BS2

Tiefe [m]:  1,80-3,00

Bearbeiter:  Schw/ Her

Datum:  09.12.2014

Ingenieurgruppe
Geotechnik GbR
Lindenbergstr. 12
79199 Kirchzarten
Tel.: (0 76 61) 93 91 - 0
Fax: (0 76 61) 93 91 - 75

Zustandsgrenzen (Konsistenzgrenzen)

Baugrund, Untersuchung von Bodenproben

Teil 1: Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze
Versuch DIN 18122 - LM und Versuch DIN 18122 - P

DIN
18 122-1

Versuchergebnisse:

Projekt: Projekt-Nr.:

Datei:

Erschließung Baugebiet " Bauert "

Versickerung von Niederschlagswasser

Rheinfelden - Adelhausen

14180/B-F

14180-01

Anlage 3.2.1



Plastizitätsdiagramm
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und ausgeprägt

zusammendrückbare Schluffe UASchluffe
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gungen und organo-
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und mittelplastische

Schluffe UMleicht plasti-

sche Schluffe UL

XO
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w
P

w
L

I
C
 = 0.98 Zustandsform

0.00

flüssig

0.50

breiig

0.75

weich

1.00

steifhalbfest

Wassergehalt w =  19.1 %

Fließgrenze w
L
 =  47.7 %

Ausrollgrenze w
P
 =  18.5 %

Plastizitätszahl I
P
 =  29.2 %

Konsistenzzahl I
C
 =  0.98 

Labor-Nr.:  02

Entnahmestelle:  SCH2

Tiefe [m]:  1,80-2,00

Bearbeiter:  Re/Ehr

Datum:  29.01.2015

Ingenieurgruppe
Geotechnik GbR
Lindenbergstr. 12
79199 Kirchzarten
Tel.: (0 76 61) 93 91 - 0
Fax: (0 76 61) 93 91 - 75

Zustandsgrenzen (Konsistenzgrenzen)

Baugrund, Untersuchung von Bodenproben

Teil 1: Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze
Versuch DIN 18122 - LM und Versuch DIN 18122 - P

DIN
18 122-1

Versuchergebnisse:

Projekt: Projekt-Nr.:

Datei:

Erschließung Baugebiet " Bauert "

Versickerung von Niederschlagswasser

Rheinfelden - Adelhausen

14286/B-F

14286-02

Anlage 3.2.2


