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Radschulwegeplan

Wozu dient ein Radschulwegeplan

�Dient zur Orientierung der zu fahrenden Hauptroute für Schulkinder
�Aufzeigen von sicheren Routen
�Soll mögliche Defizite aufzeigen und Handlungsvorschläge unterbreiten
�Soll Verbesserungen zur Förderung des Radverkehrs beinhalten
�Erarbeitung im Dialog

Herausforderungen in Rheinfelden

�Viele zu „verbindende“ Ortsteile
�Topografie
�Einbinden von Vorschläge unter Berücksichtigung der Vorgaben durch 

Richtlinien
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Vorgehensweise

Erstellung von Radschulwegeplänen:

�Erstellung von Grundplänen auf basierenden Datengrundlagen ����

�Abstimmung mit Schulen und einbeziehen der „Vor-Ort-Erfahrung“
mit anschließender Ergänzung
�Kontaktaufnahme mit 17 Schulen

• 15 Schulen Zusage
• 2 Schulen Absage (Kein Bedarf für eine Abstimmung)

�Drei vor Ort-Termine mit Schulleitern und ggfs. Elternvertretern
• 3-5 Stunden Termine, Dialog
• Input Schulleiter und Elternvertreter + Möglichkeit Anmerkungen 

auch nach den Terminen zuzuschicken

�Vertreter der Stadt Rheinfelden
• Herr Rago (Amt für öffentliche Ordnung)
• Herr Obert (Stadtbauamt/Tiefbauabteilung)
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Vorgehensweise

Erstellung von Radschulwegeplänen:

�Schüler-Eltern-Befragung
• Versand der Befragungsunterlagen an alle teilnehmenden 

Schulen
• Rückmeldungen von 10 Schulen
• Insgesamt auswertbare ca. 220 Rückläufer bis Anfang August
• Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge aber auch 

positives Feedback
• Einarbeitung in Radschulwegepläne nach fachtechnischer 

Überprüfung
Rückmeldungen Schüler-Eltern-

Befragung

Überquerungsprobleme

Wunsch nach
Radwegen

Sonstige

Positiv (keine Mängel)
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Vorgehensweise

Erstellung von Radschulwegeplänen:

�Erstellung von Grundplänen auf basierenden Datengrundlagen ����

�Abstimmung mit Schulen und einbeziehen der „Vor-Ort-Erfahrung“
mit anschließender Ergänzung ����

�Überprüfung vorhandener 
Radverkehrsinfrastruktur

• Besichtigungen im Anschluss an Vor-Ort-Termine
• Erfahrungen aus vorherigen Untersuchungen
• Befahrung mit dem Fahrrad von etwa 100 km im August 2017
• Berücksichtigung der Anmerkungen von Vor-Ort-Terminen und 

Schüler-Eltern-Befragung inklusive fachtechnischer 
Einschätzung

• Berücksichtigung Unfallsteckkarten
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Vorgehensweise

Erstellung von Radschulwegeplänen:

�Erstellung von Grundplänen auf basierenden Datengrundlagen ����

�Abstimmung mit Schulen und einbeziehen der „Vor-Ort-Erfahrung“ ����

mit anschließender Ergänzung
�Überprüfung vorhandener Radverkehrsinfrastruktur ����

�Erstellung Radschulwegeplan in Rücksprache mit 
Stadtverwaltung und Schulen ����

(Rückmeldungen zu Radschulwegeplänen)
� Abstimmung IG Velo und Polizei
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Vorgehensweise

Erstellung von Radschulwegeplänen:

�Erstellung von Grundplänen auf basierenden Datengrundlagen ����

�Abstimmung mit Schulen und einbeziehen der „Vor-Ort-Erfahrung“ ����

mit anschließender Ergänzung
�Überprüfung vorhandener Radverkehrsinfrastruktur ����

�Erstellung Radschulwegeplan in Rücksprache mit 
Stadtverwaltung und Schulen ����

(Rückmeldungen zu Radschulwegeplänen)
�Abstimmung IG Velo und Polizei ����
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Ergebnisse
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Legende

1
~ 1:22 000

Übersichtslageplan
mit Schüler-Hauptrouten 
zwischen Ortsteilen

Maßstab:

Datum:

611-1034
Proj.-Nr.:

Anlage

Fichtner Water & Transportation GmbH
Linnéstraße 5 - 79110 Freiburg
+49-761-88505-0 - info@fwt.fichtner.de

09/2018

Empfohlene Radhauptrouten

Anlage 2.10

Anlage 2.9

Anlage 2.8

Anlage 2.7

Anlage 2.6

Anlage 2.5

Anlage 2.4

Anlage 2.3

Anlage 2.2

Anlage 2.1
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Legende

2.1
~ 1:10 000

Detailplan Innenstadt
mit Schüler-Hauptrouten
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1

1 Hebelschule
2 Schillerschule
3 Gertrud-Luckner
   Realschule
4 Gewerbeschule
5 Eichendorff-Schule
6 Goetheschule
7 Georg-Büchner-
   Gymnasium
8 Hans-Thoma-
   Schule
9 Hebel-Grund-
   schule

2

34

5
6

7

8

9

Schulgelände

Empfohlene Radhauptrouten
innerhalb von Radverkehrsanlage

Tempo 30 Zone

Höchstgeschwindigkeit
Kfz-Verkehr 50 km/h

Höchstgeschwindigkeit
Kfz-Verkehr 70 km/h

! Erhöhte Aufmerksamkeit

Querungshilfe

Fußgängerüberweg

Lichtsignalanlage

Fahrbahnverengung

Alternative zur Radhauptrouten
innerhalb von Radverkehrsanlage

Empfohlene Radhauptrouten
außerhalb von Radverkehrsanlage

Alternative zur Radhauptrouten
außerhalb von Radverkehrsanlage

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!Überquerung

!

!

!

Unterführung
Sichtverhältnisse
eingeschränkt

Brückenhaus
Rutschgefahr

Überquerung

Unübersichtlich

Radverkehrsführung
nicht ersichtlich

Linksabbiegevorgang
aus Norden schwierig

Überquerung

Überquerung

Eingeschränkte
Sichtverhältnisse

Platzverhältnisse
parkende Fahrzeuge

Radverkehrsführung
wechselt auf Fahrbahn 
mit engem Querschnitt

Radverkehrsführung 
wechselt auf Gehweg
nicht sehr ersichtlich

Radverkehrsführung
läuft diagonal in 
Knotenpunkt rein

Eingeschränkte
Sichtverhältnisse

Überquerung

Eingeschränkte
Sichtverhältnisse

Schmale 
Radverkehrs-
führung

Schmale 
Radverkehrsführung

Unübersichtlich

Platzverhältnisse -
parkende Fahrzeuge

Unterführung
Sichtverhältnisse
eingeschränkt

Unfallgefahr

Überquerung
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Erstellung Radschulwegeplan
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Schulgelände

Empfohlene Radhauptrouten
innerhalb von Radverkehrsanlage

Tempo 30 Zone

Höchstgeschwindigkeit
Kfz-Verkehr 50 km/h

Höchstgeschwindigkeit
Kfz-Verkehr 70 km/h

! Erhöhte Aufmerksamkeit

Querungshilfe

Fußgängerüberweg

Lichtsignalanlage

Fahrbahnverengung

Alternative zur Radhauptrouten
innerhalb von Radverkehrsanlage

Empfohlene Radhauptrouten
außerhalb von Radverkehrsanlage

Alternative zur Radhauptrouten
außerhalb von Radverkehrsanlage

Legende

2.2
~ 1:5 000

Detailplan Warmbach
mit Schüler-Hauptrouten

Maßstab:

Datum:
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Projektbez.:

Auftraggeber:

09/2018

Herten
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1 Hans-Thoma-
   Schule

1

!

Unübersichtlich

Unterführung
Sichtverhältnisse
eingeschränkt

!
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Schulgelände

Empfohlene Radhauptrouten
innerhalb von Radverkehrsanlage

Tempo 30 Zone

Höchstgeschwindigkeit
Kfz-Verkehr 50 km/h

Höchstgeschwindigkeit
Kfz-Verkehr 70 km/h

! Erhöhte Aufmerksamkeit

Querungshilfe

Fußgängerüberweg

Lichtsignalanlage

Fahrbahnverengung

Alternative zur Radhauptrouten
innerhalb von Radverkehrsanlage

Empfohlene Radhauptrouten
außerhalb von Radverkehrsanlage

Alternative zur Radhauptrouten
außerhalb von Radverkehrsanlage

Legende

2.3
~ 1:10 000

Detailplan Nollingen
mit Schüler-Hauptrouten

Maßstab:

Datum:

611-1034
Proj.-Nr.:

Anlage

Planbez.:

Projektbez.:

Auftraggeber:

09/2018

N
iedereichsel

Degerfelden

Karsau

1 Hebelschule
2 Hebel-Grund-
   schule

2

!

!

!

!

!

!
!

Überquerung

Geschwindigkeit 
Kfz-Verkehr

Getrennter Geh-/Radweg
sehr holprig

Unterführung 
Sichtverhältnisse
eingeschränkt

Überquerung

Sicherheitsgeländer
auf gemeinsamen Geh-/
Radweg

Gemeinsame Führung 
mit Kfz-Verkehr in 
Richtung Ost

1

! Steigung
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Schulgelände

Empfohlene Radhauptrouten
innerhalb von Radverkehrsanlage

Tempo 30 Zone

Höchstgeschwindigkeit
Kfz-Verkehr 50 km/h

Höchstgeschwindigkeit
Kfz-Verkehr 70 km/h

! Erhöhte Aufmerksamkeit

Querungshilfe

Fußgängerüberweg

Lichtsignalanlage

Fahrbahnverengung

Alternative zur Radhauptrouten
innerhalb von Radverkehrsanlage

Empfohlene Radhauptrouten
außerhalb von Radverkehrsanlage

Alternative zur Radhauptrouten
außerhalb von Radverkehrsanlage

Legende

2.4
~ 1:5 000

Detailplan Herten
mit Schüler-Hauptrouten

Maßstab:

Datum:

611-1034
Proj.-Nr.:

Anlage

Planbez.:

Projektbez.:

Auftraggeber:

09/2018

Wyhlen

Nollin
gen

Warmbach

D
eg

er
fe

ld
en

1 Schillerschule
2 Karl-Rolfus-Schule
3 Scheffelschule

5

!Eingeschränkte
Sichtverhältnisse

1

2

3
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Schulgelände

Empfohlene Radhauptrouten
innerhalb von Radverkehrsanlage

Tempo 30 Zone

Höchstgeschwindigkeit
Kfz-Verkehr 50 km/h

Höchstgeschwindigkeit
Kfz-Verkehr 70 km/h

! Erhöhte Aufmerksamkeit

Querungshilfe

Fußgängerüberweg

Lichtsignalanlage

Fahrbahnverengung

Alternative zur Radhauptrouten
innerhalb von Radverkehrsanlage

Empfohlene Radhauptrouten
außerhalb von Radverkehrsanlage

Alternative zur Radhauptrouten
außerhalb von Radverkehrsanlage

Legende

2.5
~ 1:5 000

Detailplan Degerfelden
mit Schüler-Hauptrouten

Maßstab:

Datum:

611-1034
Proj.-Nr.:

Anlage

Planbez.:

Projektbez.:

Auftraggeber:

09/2018
H
er

te
n

Nollingen

W
arm

bach

N
ie

d
e
re

ich
se

l

1

1 Fridolinschule

!

!Eingeschränkte
Sichtverhältnisse

Umständliche 
Führung - Gefahr 
der vorzeitigen Querung
über 3 Fahrstreifen 

!Übergang gem. Geh-/
Radweg auf Straße 

!Überquerung
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Schulgelände

Empfohlene Radhauptrouten
innerhalb von Radverkehrsanlage

Tempo 30 Zone

Höchstgeschwindigkeit
Kfz-Verkehr 50 km/h

Höchstgeschwindigkeit
Kfz-Verkehr 70 km/h

! Erhöhte Aufmerksamkeit

Querungshilfe

Fußgängerüberweg

Lichtsignalanlage

Fahrbahnverengung

Alternative zur Radhauptrouten
innerhalb von Radverkehrsanlage

Empfohlene Radhauptrouten
außerhalb von Radverkehrsanlage

Alternative zur Radhauptrouten
außerhalb von Radverkehrsanlage

Legende

2.6
~ 1:10 000

Detailplan Karsau
mit Schüler-Hauptrouten

Maßstab:

Datum:

611-1034
Proj.-Nr.:

Anlage

Planbez.:

Projektbez.:

Auftraggeber:

09/2018

60

60

Nollingen

Riedm
att

M
in

se
ln

Nord
sc

hwaben

1 Christian-Heinrich-
   Zeller-Schule
2 Tüllinger Höhe

1

2

!
!

!

!!

!

!Signalpfosten

Unterführung
Sichtverhältnisse
eingeschränkt

Signalpfosten

Eingeschränkte
Sichtverhältnisse

Eingeschränkte
Sichtverhältnisse

Eingeschränkte
Sichtverhältnisse

Überquerung

Verbindung nach 
Karsau starke
Steigung, Führung
mit dem Kfz-Verkehr

!
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Schulgelände

Empfohlene Radhauptrouten
innerhalb von Radverkehrsanlage

Tempo 30 Zone

Höchstgeschwindigkeit
Kfz-Verkehr 50 km/h

Höchstgeschwindigkeit
Kfz-Verkehr 70 km/h

! Erhöhte Aufmerksamkeit

Querungshilfe

Fußgängerüberweg

Lichtsignalanlage

Fahrbahnverengung

Alternative zur Radhauptrouten
innerhalb von Radverkehrsanlage

Empfohlene Radhauptrouten
außerhalb von Radverkehrsanlage

Alternative zur Radhauptrouten
außerhalb von Radverkehrsanlage

Legende

2.7
~ 1:5 000

Detailplan Eichsel
mit Schüler-Hauptrouten

Maßstab:

Datum:

611-1034
Proj.-Nr.:

Anlage

09/2018

A
d
e
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a
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n

O
ttw

angen

Degerfe
ld

en
Nollingen

Adelhausen

1 Dinkelbergschule 

1

Minseln

!

!

!

!

!!

!

Eingeschränkte 
Sichtverhältnisse

Überleitung Radverkehr
auf Straße

Signalpfosten auf
gemeinsamen Geh-/
Radweg

Einbiegen in Richtung 
Norden dauert aufgrund
von Steigung lange

Führung parallel zum
Kfz-Verkehr mit hoher
Geschwindigkeit
Bergauf besser über 
Hauptroute

Große Steigung

Steigung
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Weiteres Vorgehen

�Verteilung kopierfähiger Vorlage an Schulen
�Fortschreibung der Radschulwegepläne
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E-Mail info@fwt.fichtner.de

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

FICHTNER Water & Transportation GmbH
Sarweystraße 3
70191 Stuttgart

www.fwt.fichtner.de
Telefon       +49 (0)711 8995-444
E-Mail info@fwt.fichtner.de


